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PRODUCENT SYSTEMOW RUROWYCH Z PVC PP PE

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 2/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury o $éciankach strukturainych, z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do kanalizacji zewnetrznej

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ RVK4 UD

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji poza
konstrukcjami budynkéw oraz wewnatrz konstrukcji budynkéw — symbol obszaru zastosowania UD . Ma to odzwierciedlenie
w cechowaniu produktéw cechg ,UD”. Rury oznaczone WK (wydtuzony kielich) speiniajg warunki stosowania rur
kanalizacyjnych na terenach gérniczych, w maksymainych diugo$ciach 6 metréw od | do IV kategorii terendéw gorniczych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : Plastimex Sp. z 0.0. ; 42-287 Lubsza,
Psary ul. Powstaricéw 37, Zakiad Cieszowa

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: PN-EN 13476-2+A1:2020-12 : Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturainych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i
ksztaftek z gtadka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan
Zawartos¢ PVC Min 80 % masy Obliczona na podstawie znanej
receptury producenta; PN-EN
13476-2+A1:2020-12, zatgcznik A

Wytrzymato$¢ na cisnienie Brak uszkodzen w trakcie badania Badanie materiatu rury na prébce w

wewnetrzne postaci rury litej. Warunki badania
zgodne z PN-EN 13476-2+A1:2020-
12, pkt. 4.2.2

Wyglad zewnetrzny Widoczne powierzchnie rur gladkie

pozbawione widocznych
zanieczyszczen lub poréw, konce rur
obcigte rowno i prostopadie do ich osi

Barwa Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa rur
wybarwiona w catym przekroju §cianki
Cechy geometryczne Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie: Tolerancje wymiaréw wg PN-EN
13476-2+A1:2020-12 pkt. 7
Dtugosci montazowe rur
SDR 41 SN 4: oznaczonych WK -Opinia
DN 110, DN 125, DN 160 ,DN 200, DN | Techniczna Gtéwnego Instytutu
250, Gérnictwa w Katowicach
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DN 315, DN 400, DN 500

SDR 34 SN 8

DN 110, DN 160, DN 200, DN 250,
DN 315, DN 400, DN 500

SDR 34 SN 8 WK

DN 160, DN 200, DN 250, DN 315,
DN 400, DN 500

Wiasciwosci fizyczne Temperatura migknienia wediug Vicata | PN-EN 13476-2+A1:2020-12,
(VST) 279 °C, pkt.8.1.1
Skurcz wzdtuzny € <5 %. Brak PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt.
rozwarstwien, pecherzy i peknig¢ w 8.1.1
warstwach litych
\Wiasciwosci mechaniczne Sztywnos¢ obwodowa: PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt.
SN 2 4kN/m® dla rur SN 4 9.1.1
SN = 8kN/m? dla rur SN 8
Udarno$é w temperaturze 0°C - Metoda spadajgcego ciezarka.
TIR<10 %, Warunki badania zgodne z PN-EN
13476-2+A1:2020-12, pkt 9.1.1
Elastyczno$¢ obwodowa 30 : Warunki badania zgodne z PN-EN
e podczas badania: brak spadku 193 :'726'2+A1 L0012, 941 |

mierzonej sity oraz brak peknig¢ w
zadnej czes$ci struktury $cianki rury

e  po badaniu: brak rozwarstwiania
$cianki z wyjatkiem mozliwego
rozwarstwienia migdzy zewnetrzng, a
wewnetrzng $cianka rury
dwusciennej, pojawiajgcego sie w
obszarze ograniczonej strefy
zgrzewania na konicach prébki do
badan, brak uszkodzeri innego typu,
brak trwalego wyboczenia, tgcznie z
wklesto$ciami i wypukto$ciami

Wskaznik peizania y<2,5 Przy ekstrapolacji dla 2 lat PN-EN
13476-2+A1:2020-12, pkt. 9.1.1

Szczelnosé potaczen z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajgcym: brak
przeciekéw przy badaniu woda, szczelne
przy podcisnieniu powietrza
(dopuszczalna zmiana podciénienia
0,03bar)

Szczelnosé Odporno$¢ na réwnoczesne dziatanie
cyklicznych zmian temperatury i
zewnetrznego obcigzenia: spetnia

PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt.10

Tylko dla obszaru zastosowania UD
i DN/OD < 315 , Warunki badania
zgodne z PN-EN 13476-2+A1:2020-

12, pkt.10
Odporno$¢ na cykliczne dziatanie Tylko dla obszaru zastosowania UD
podwyzszonej temperatury: brak i DN/OD s 200, Warunki badania
przeciekow zgodne z PN-EN 13476-2+A1:2020-
12, pkt. 10

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):
inz. Grzegorz Osadnik - Petnomocnik ds. Jakosci i Normalizacji

(iimig | nazwSEoNp isko)

Psary, 12.01.2023r. |@'Z. A (S,
- v . S egorz Osadnik
( miejsce i data wydania) (podpis)
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