Psary ul. Powstancow 37 ; 42-287 Lubsza
tel. (034) 357-93-39
http://www.plastimex.pl

PRODUCENT SYSTEMOW RUROWYCH Z PVC PP PE

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 8/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury PLASTIMEX z poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze
§cianka warstwowa, z rdzeniem spienionym do kanalizacji bezciSnieniowej

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: RVK 3 SN 2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do bezciSnieniowej kanahzacp grawitacyjnej (ogélnosp&awnej)
poza konstrukcjami budynkéw o temperaturze $ciekéw nie wigkszej niz 60 °C — symbol obszaru zastosowania U.
Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu produktéw cechg ,U".

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : Plastimex Sp. z 0.0. ; 42-287 Lubsza,
Psary ul. Powstancow 37, Zaktad Cieszowa .

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT - 2018/0589 wydanie 2 ,, Rury PLASTIMEX z Poli(chlorku winylu)
(PVC-U) ze Scianka warstwowg, zrdzeniem spienionym do kanalizacji bezcisnieniowej”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Wymiary wymiary rur PLASTIMEX oraz kielichéw i
bosych koncéw rur PLASTIMEX wg ITB-
KOT - 2018/0589
Zatgcznik A1

Temperatura migknienia wedtug (VST) 279,
Vicata |, °C
Odpornos¢ na uderzenia TIR<10

zewnetrzne w temperaturze 0 °C,
%
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Sztywnosé obwodowa, kN/m? SN2=2
Skurcz wzdtuzny, % £s5 ,
| brak pecherzy, peknie¢ i rozwarstwien
Szczelnosé polaczen .
kielichowych brak przeciekéw
Odpornosé na Scieranie okreslona 02-05
poprzez giebokosé Scierania , mm '
Elastyczno$¢ obwodowa brak uszkodzen prébki rury po 30%
ugieciu srednicy zewnetrznej,
brak spadku sity
Jednorodnosé struktury warstwy | warstwa spienionego PVC-U posiada
spienionej (rdzenia) jednolitg strukture

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyigczng odpowiedzialnosé
producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

inz. Grzegorz Osadnik - Petnomocnik ds. Jakosci i Normalizacji
( imie i nazwisko oraz stanowisko)
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