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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie =z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

PLASTIMEX Sp. z 0.0.
ul. Powstancéw 37, 42-287 Psary

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury PLASTIMEX z poli(chlorku winylu) (PVC-U)
ze Scianka warstwowa, z rdzeniem spienionym
do kanalizacji bezciSnieniowej

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
26 czerwca 2028 r.

DYREKTOR
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Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 zawiera 12 stron, w tym 2 Zatgczniki. Krajowa
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB sg rury PLASTIMEX z poli(chlorku
winylu) (PVC-U), ze $ciankg warstwowa, z rdzeniem spienionym, do kanalizacji bezcisnieniowej. Rury
PLASTIMEX produkowane sg przez PLASTIMEX Sp. z o.0.,, ul. Powstancow 37, 42-287 Psary,
w zakiadzie produkcyjnym w Psarach.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Scianka rur PLASTIMEX ma budowe warstwowa, o nastepujgcym ukiadzie:

— warstwa zewnetrzna (lita) z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, o liczbie K 2 67,
— warstwa rdzenia spienionego ($rodkowa) z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U,

o liczbie K = 58,

— warstwa wewnetrzna (lita) z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, o liczbie K = 67.

Krajowa Ocena Techniczna ITB obejmuje rury PLASTIMEX z kielichami, o $rednicach
nominalnych DN 160, 200, 250, 315, 400 i 500 oraz bezkielichowe, o $rednicach nominalnych DN 315
i 400, sztywnosci obwodowej SN 2 i szeregu wymiarowym SDR 51. Rury produkowane sg w odcinkach
prostych o dlugosciach 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 i 6 m lub innych dtugo$ciach uzgodnionych pomiedzy
producentem a odbiorca.

Rury PLASTIMEX tgczone sg kielichowo z uszczelnieniem pierscieniowg wargowg uszczelkg
gumowg spetniajgcg wymagania norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub uszczelkg
wykonang z elastomeréw termoplastycznych, spefniajgca wymagania norm PN-EN 681-2:2003
i PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie rur PLASTIMEX podano w Zatgczniku A,
natomiast surowce i materiaty podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Rury PLASTIMEX z poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze $ciankg warstwowa, z rdzeniem spienionym
sg przeznaczone do stosowania w systemach kanalizacji bezciSnieniowej (grawitacyjnej),
ogolnosptawnej, o temperaturze $ciekéw nie wiekszej niz +60°C.

Rury PLASTIMEX moga by¢ umieszczane w gruncie poza konstrukcjami budynkéw (symbol
obszaru zastosowania ,U”) wg normy PN-EN 1401-1:2019.

Szczelno$¢ potgczen kielichowych rur PLASTIMEX powinna by¢ zapewniona poprzez
zastosowanie uszczelek z gumy lub elastomeréw termoplastycznych, odpornych na substancje
wystepujace w $ciekach oraz na agresywne dziatanie wod gruntowych.

Sieci kanalizacyjne z zastosowaniem rur PLASTIMEX powinny by¢ wykonywane wg normy
PN-EN 1610:2015.

Rury PLASTIMEX powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjg stosowania i montazu
opracowang przez producenta.
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Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegodlnosci rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
— instrukcjg stosowania opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu
Wiasciwosci uzytkowe rur PLASTIMEX ze $ciankg warstwowg, z rdzeniem spienionym podano
w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wymiary wg Zatacznika A1 PN-EN ISO 3126:2006
2 | Temperatura migknienia .
wg Vicata ", °C 279 PN-EN ISO 306:2023
3 | Odporno$é na uderzenia PN-EN ISO 3127:2017
zewnetrzne TIR<10 parametry badania wg normy
w temp. 0°C, % PN-EN 13476-2+A1:2020
4 | Sztywno$¢ obwodowa, kN/m? SN2=22 PN-EN ISO 9969:2016
5 | Skurcz wzdtuzny, % PN-EN ISO 2505:2006
<5 (w powietrzu)
brak pecherzy, peknie¢ (150 £ 2°C; € < 4 mm; 30 min)
i rozwarstwien (150 £2°C; 4 mm < e = 16 mm;
60 min)
6 | Szczelnos¢ potaczen kielichowych PN-EN ISO 13259:2021
L metoda 4, warunki B i C,
brak przeciekéw :
parametry badania wg normy
PN-EN 1401-1:2019
7 | Odporno$¢ na $cieranie okre$lona 02+05 PN-EN 295-3:2012
poprzez gtebokos¢ Scierania, mm T (10000 cykli, zwir)
8 | Elastycznos¢ obwodowa brak uszkodzen probki rury po
30% ugieciu Srednicy zewnetrznej, PN-EN ISO 13968:2009
brak spadku sity
9 | Jednorodnos$¢ struktury warstwy warstwa spienionego PVC-U 391
spienionej (rdzenia) posiada jednolitg strukture P- 3.2
" dotyczy materiatu do wytwarzania warstwy wewnetrznej i zewnetrznej rury

3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Jednorodnos$¢ struktury warstwy spienionej (rdzenia).

Badanie jednorodnosci

struktury warstwy spienionej (rdzenia) nalezy wykonac poprzez wyciecie probki z rury (prostopadle do
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osi). Prébke ocenia sie pod mikroskopem przy 10-krotnym powiekszeniu, poréwnujgc z wzorcami.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich
wiasciwosci uzytkowych.

Sposbéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktéorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkceyjnej lub zakfadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zaktadowej kontroli produkcji w zakfadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢ w peni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego i barwy,
b) wymiardw,
c) znakowania,
d) odpornosci na uderzenia zewnetrzne w temp. 0°C,
e) skurczu wzdtuznego,
f)  sztywno$ci obwodowej,

g) elastycznosci obwodowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) temperatury mieknienia wg Vicata,
b) szczelnosci potaczen kielichowych,
c) jednorodnosci struktury warstwy spienionej (rdzenia).
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyroboéw powinna byé okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0589 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur PLASTIMEX z poli(chlorku winylu)
(PVC-U) ze $ciankg warstwowa, z rdzeniem spienionym, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajacym z postanowienn Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakosé, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.
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13.
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15.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

GT 8/2023. Raport z badania temperatury mieknienia wg Vicata. Sie¢ Badawcza tukasiewicz.
Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikéw. Gliwice, 2023 r.

10/5/6/23. Raport z badan rur z rdzeniem spienionym. Laboratorium Zaktadowe Plastimex
Sp. zo.0., Psary, 2023 r.

7/2/5/23. Raport z badan rur z rdzeniem spienionym. Laboratorium Zakifadowe Plastimex
Sp. zo.0., Psary, 2023 r.

11/1/5/23. Raport z badan rur z rdzeniem spienionym. Laboratorium Zakifadowe Plastimex
Sp. z 0.0., Psary, 2023 r.

17/2/5/23. Raport z badan rur z rdzeniem spienionym. Laboratorium Zaktadowe Plastimex
Sp. zo.0., Psary, 2023 r.

13/5/6/23. Raport z badan rur z rdzeniem spienionym. Laboratorium Zaktadowe Plastimex
Sp. z0.0., Psary, 2023 r.

Protokét z badania jednorodnosci warstwy spienionej. Laboratorium Zakfadowe Plastimex
Sp. z 0.0., Psary, 2023 r.

Badanie szczelnosci potaczeh kielichowych z uszczelkami elastomerowymi. Laboratorium
Zaktadowe Plastimex Sp. z 0.0. 2022 r.

GT 300/2023. Raport z badania wytrzymalosci na dziatanie cisnienia wewnetrznego. Sie¢
Badawcza tukasiewicz. Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikéw. Gliwice,
2021 .

94/2018. Sprawozdanie z badan dotyczgce rury PVC-U 250x4,9. Zakiad Badawczo-Analityczny,
Oddziat Farb i Tworzyw, Instytut Inzynierii Materiatdbw Polimerowych i Barwnikéw. Gliwice,
2018r.

194/2018. Sprawozdanie z badan dotyczace rury PVC-U 250x4,9. Zaktad Badawczo-
Analityczny, Oddziat Farb i Tworzyw, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow.
Gliwice, 2018 .

269/A/2018. Sprawozdanie z badan dotyczace litej rury PVC DN 200x5,9. Zakiad Badawczo-
Analityczny, Oddziat Farb i Tworzyw, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow.
Gliwice, 2018 r.

358/2017. Sprawozdanie z badan dotyczgce rury PVC-U DN 200. Zaktad Badawczo-Analityczny,
Oddziat Farb i Tworzyw, Instytut Inzynierii Materiatbw Polimerowych i Barwnikow. Gliwice,
2017r.

Badanie szczelnosci pofaczen kielichowych z uszczelkami elastomerowymi zestawu dwoch rur
PVC @200x3,9x1000mm, nasuwki PVC @200, korka @200, redukcji 200/160, redukcji 160x110
oraz zabudowanego korka @110. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary, 2018 r.

Badanie szczelnosci potgczen kielichowych z uszczelkami elastomerowymi zestawu dwéch rur
PVC @250x4,9x1000mm, nasuwki PVC @250, korka @250, redukcji 250/200, redukcji 200x160,
redukcji 160x110 oraz zabudowanego korka @110. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary,
2018r.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Protokét z badania rur Nr 21/5/4/18, dotyczace rury PVC zewnetrzna ze rdzeniem spienionym
o wymiarze 160x3,2 SN 2. Laboratorium Plastimex Sp. z o0.0., Psary, 2018 r.

Protokét z badania rur Nr 10/2/4/18, dotyczace rury PVC zewnetrzna ze rdzeniem spienionym
o wymiarze 250x4,9 SN 2. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary, 2018 r.

Protokét z badania rur Nr 3/2/4/18, dotyczace rury PVC zewnetrzna ze rdzeniem spienionym
0 wymiarze 400x7,9 SN 2. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary,2018 r.

Protokdt z badania rur Nr 4/5/3/18, dotyczace rury PVC zewnetrzna ze rdzeniem spienionym
o wymiarze 200x3,9 SN 2. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary, 2018 r.

Protokdt z badania rur Nr 21/2/3/18, dotyczace rury PVC zewnetrzna ze rdzeniem spienionym
o wymiarze 315x6,2 SN 2. Laboratorium Plastimex Sp. z 0.0., Psary, 2018 .

Protokoty nr 7/2/11/12, 1/2/11/12, 19/4/11/12, 16/2/11/12, 9/1/11/12 z badan biezacych rur
z PVC-U. Laboratorium PLASTIMEX Sp. zo0.0., 2012 .

Protokét z badania odpornoéci na cisnienie wewnetrzne rur z PVC-U (1000 h). Laboratorium
PLASTIMEX Sp. z0.0., 2012r.

Protokdt z badania szczelnosci potgczen kielichowych z uszczelkami elastomerowymi wg
PN-EN 1277. Laboratorium zakiadowe PLASTIMEX Sp. z 0.0., 2012 r.

Sprawozdanie z badan nr 161/2012 w zakresie oznaczania temperatury mieknienia Vicata (VST)
i odpornosci na $&cieranie. Zakiad Badawczo-Analityczny. Instytutu Inzynierii Materiatow
Polimerowych i Barwnikéw, Oddziat w Gliwicach, 2012 r.

Sprawozdanie Nr 4/2001z badan rur @ 250, 315 i 400 mm wykonane przez IPTiF w Gliwicach,
2001 r.

Sprawozdanie Nr TM/1871/2000 z badan wykonanych w laboratorium Instytutu Przemystu
Tworzyw i Farb w Gliwicach, 2000 r.

Sprawozdanie Nr 1/00 z badan mieszanki, wykonane przez IPTiF w Gliwicach, 2000 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw

sztucznych. Sprawdzenie wymiarow

PN-EN ISO 3127:2017 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odpornos$ci na uderzenia

zewnetrzne. Metoda spadajgcego cigzarka

PN-EN ISO 60:2011 Tworzywa sztuczne. QOznaczanie gestosci nasypowej tworzywa

przechodzgcego przez okreslony lejek

PN-EN ISO 306:2023 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury

mieknienia metodg Vicata (VST)

PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastycznosci obwodowej

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdtuzny. Metoda i warunki

badania
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PN-EN ISO 1167-1:2007

PN-EN ISO 1167-2:2007

PN-EN I1SO 13259:2021

PN-EN 1610:2015
PN-EN 1401-1:2019

PN-EN 295-3:2012

PN-EN 13476-2+A1:2020

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-2:2003/A2:2006

ISO 1628-2:2020

ITB-KOT-2018/0589

Rury, ksztaftki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptynéw. Oznaczenie wytrzymatoSci na cisnienie wewnetrzne.
Cze$¢ 1: Ogdlna metoda

Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptynéw. Oznaczenie wytrzymatos$ci na cisnienie wewnetrzne.
Cze$¢ 2: Przygotowanie probek do badar w postaci rur

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
Metoda

szczelnosci pofgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

podziemnych  bezci$nieniowych  zastosowar. badania
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego  odwadniania i
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek

i systemu

kanalizacji.  Nieplastyfikowany

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Cze$c¢ 3: Metody badan
Systemy  przewodéw rurowych z tworzyw  sztucznych  do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje
rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz
systemu, typ A

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiafowe dotyczgce
uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma
Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych. Cze$c¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Plastics. Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers. Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

Rury PLASTIMEX z PVC-U ze $ciankg warstwowg, z rdzeniem

wydanie 1 spienionym do kanalizacji bezci$nieniowej
ZALACZNIKI
Zalacznik A. Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwa i znakowanie ...................coooiii i 11

Zalgcznik B. SUroWCE i MAEHANY . covumiew s s coms somnmn o sns son smes s s s s 0 s svvewss 8 s 593 w5 SHewas v o as 12
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Zalacznik A.

A1. Wymiary

Wymiary rur PLASTIMEX podano w tablicy A1. Wymiary kielichéw i bosych koncéw rur PLASTIMEX
podano w tablicy A2.

Tablica A1
Srednica Minimalna i Grubosé
% ; . L Minimalna
Srednica zewnetrzna d1 < srednica ) warstwy
nominalna DN i tolerancja, Owalnos¢, mm wewnetrzna écgi;‘rl'n?(?sl::m wewnetrznej,
mm rury, mm ’ mm
160 160%04 3,2 135 3,2 0,5
200 200%05 4,0 172 39 0,6
250 250%0:5 5,0 216 49 0,7
315 315%06 7,6 270 6,2 0,8
400 400*07 9,6 340 7.9 1,0
500 500%0:° 12,0 432 9,8 1,3
Tablica A2
Wymiary kielicha Wymiary bosego kornca
M I Minimalna Minimalmna
Srednica | $rednica | Minimalna g?:a?:é'éa grubose | 9rubose
zewnetrzna | wewnetrzna glebokoS¢ | i licha do $cianki sciankd
bk kielicha od - lmin, mm H, mm ™ w strefie
di, mm kielicha d k kielicha
’ lelicha @z, | yszczelki SHes ’ rowka,
mm mm | uszczelki, mm mm
mm
160 160,5 42 32 81 7 2,9 24
200 200,6 50 40 99 3,6 3,0
250 250,8 55 70 125 9 4,5 3,7
315 316,0 62 70 183 12 5,6 4,7
400 401,2 70 80 203 15 7.1 6,0
500 501,5 80 80 227 18 8,9 7.4

A2. Wyglad zewnetrzny i barwa

Powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna rur powinny by¢ gtadkie, bez niejednorodnosci. Barwa rur na
zewnetrz i wewnatrz powinna by¢ pomaranczowo-brgzowa, jednolita pod wzgledem odcienia
i intensywnosci (moga wystgpi¢ réznice odcienia poszczegélnych warstw $cianki rury). Sprawdzenia

wygladu i barwy nalezy dokona¢ poprzez ogledziny nieuzbrojonym okiem w swietle rozproszonym.

A3. Znakowanie
Rury powinny mie¢ czytelne i trwate oznakowanie, wystepujgce w odstepach nie wigkszych niz co 1 m.
Znakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

— nazwe lub znak producenta,

|

symbol surowca,

wymiar nominalny,

sztywnos$¢ obwodowa,

date produkgiji.

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2
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Zalacznik B.

Do wykonywania rur PLASTIMEX powinien by¢ stosowany granulat poli(chlorku winylu) (PVC-U)
z dodatkiem stabilizatoréw, $rodkéw smarnych, wypetniaczy i barwnikdéw. Wiasciwosci surowca do
produkcji warstwy wewnetrznej i zewnetrznej rur podano w tablicy B1. Wiasciwosci surowca do produkgji
warstwy srodkowej rur podano w tablicy B2. Do produkcji powinien by¢ stosowany surowiec pierwotny
z oryginalnych opakowan producenta. Do mieszanki moze by¢ dodawany surowiec wtérny tego samego
rodzaju, odzyskiwany z wiasnej produkcji, pod warunkiem nie pogorszenia wiasciwosci mieszanki

w stosunku do surowca pierwotnego.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gestos$¢ nasypowa, kg/m? 560 + 620 PN-EN ISO 60:2011

Wytrzymato$¢ na ciSnienie
wewnetrzne 1, h (temperatura
badania 60°C i naprezenie
obwodowe rury 10,0 MPa)

3 |LiczbaK 2 67 ISO 1628-2:2020

" prébka w postaci rury o $ciance litej

PN-EN ISO 1167-1:2007

21000 PN-EN ISO 1167-2:2007

Tablica B2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gesto$é nasypowa, kg/m? 550 + 610 PN-EN ISO 60:2011
2 |LiczbaK =58 ISO 1628-2:2020

Do uszczelniania rur powinny by¢é stosowane uszczelki wg norm PN-EN 681-1:2002
i PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0589 wydanie 2



