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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2021/0785 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

PLASTIMEX Sp. z o. o.
z siedziba: ul. Powstancow 37, Psary, 42-287 Lubsza

Instytut Badawczy Drég i Mostéw
stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji

o nazwie handlowej: Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaltki PLASTIMEX SN12

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 09 grudnia 2021 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;: 09 grudnia 2026 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2021/0785 wydanie 1 zawiera stron 15 w tym Zatgcznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1968),
‘Instytut Badawczy Drog i Mostow ustalit nastepujacg nazwe techniczng: Rury i ksztaltki
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego grawitacyjnego
odwadniania i kanalizacji

i nazwe handlowa: Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaltki PLASTIMEX SN12

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Rurami PLASTIMEX SN12 i ksztaltkami PLASTIMEX
SN12

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaZnionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawca jest upowazniony przedstawiciel o nazwie i z siedzibg, ktore zostaly okreslone na
stronie 1/15 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wiyrdb jest produkowany w:
a) Zaklad produkcyjny PLASTIMEX Sp. z 0. 0, z siedziba: Cieszowa, ul. Koszecinska 25.
b) Zaklad produkcyjny BT Nyloplast GmbH, z siedziba: Oberbernbacher Weg 24 D-86551
Aichach / Niemcy.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl dwa typy
wyrobu budowlanego:

1. Rury PLASTIMEX SN12
2. Ksztaltki PLASTIMEX SN12

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw
i komponentow

Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaltki PLASTIMEX SN12 o §rednicach nominalnych DN 160,
DN 200, DN 250, DN 315, DN 400 i DN 500 s3 wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), ze $cianka lita o przekroju kolowym.

Rury PLASTIMEX SN12 aczone s3 migdzy soba za pomocg kielicha z zamontowang uszczelka
elastomerowa lub gumowa, albo z pierScieniem stabilizujacym z uszczelkg elastomerowa lub
gumows. Uszczelki elastomerowe lub gumowe zigczy powinny spelia¢ wymagania
PN-EN 681-1, PN-EN 681-2. "

Rury PLASTIMEX SN12 i ksztattki PLASTIMEX SNI12 charakteryzujg si¢ sztywnos$cia
obwodowa minimum SN12.
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Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastgpujace wyroby:

- rury o gladkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej o $rednicach nominalnych DN 160,
DN 200, DN 250, DN 315, DN 400 i DN 500;

- ksztattki: kolana, zlaczki i nasuwki, redukcje, trojniki i trojniki redukcyjne, odgal¢zienia

siodtowe, korki.

‘Wymiary rur PLASTIMEX SNI12 i ksztattek PLASTIMEX SNI12 powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng producenta oraz tablica Z-1 i rysunkiem Z-1, sprawdzane wedlug
PN-EN ISO 3126.

Wyglad rur PLASTIMEX SN12 i ksztaltek PLASTIMEX SN12 oceniany wizualnie okiem
nieuzbrojonym, w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto 30 cm powinien charakteryzowaé
powierzchni¢ wewnetrzna i zewngtrzng bez pecherzy, zapadnigé, rys, niejednorodnodci i obeych
wtracef. Konce rur powinny by¢ obcigte prostopadle do osi. Rury PLASTIMEX SN12 i ksztattki
PLASTIMEX SN12 powinny mie¢ barwe deklarowana przez producenta bez wyraznych odcieni
1 intensywnosci.

Grubo$ci $cianek rur PLASTIMEX SN12 i ksztaltek PLASTIMEX SNI12 zestawiono
w tablicach Z-2 i Z-3 oraz na rysunku Z-2.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury PLASTIMEX SNI12 i ksztattki PLASTIMEX SN12 sg przeznaczone do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie okre§lonym w pkt 2.2, do budowy systemow
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnieniowej.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968),
Instytut Badawczy Drog i Mostow stwierdza pozytywna oceng whasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego o nazwie technicznej: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji i nazwie
handlowej: Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaltki PLASTIMEX SN12 do zamierzonego
zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie: '

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, ze zm.)
oraz w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr
12, poz. 116 ze zm.).

2.2.2 drog wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepiSc’)w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376, ze zm.)
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2.2.3 drogowych obiektéw inzZynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 ze zm.).

2.2.4 kolejowych obiektéw inZynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Wyr6éb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla poszczegdlnych rodzajow
budowli w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311, ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgod¢ na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreSlonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji
Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

Miejsce ulozenia rur w odpowiednim ciggu komunikacyjnym wymaga zastosowania rur
o odpowiedniej sztywnosci obwodowej okre§lonej przez projektanta.

Dobor srednic, odpowiedniej grubosci Scianki i sztywnos$ci obwodowej powinien by¢ zgodny
z ogolnie przyjetymi zasadami projektowania i wykonywania instalacji oraz opiera¢ si¢ na
projekcie budowlanym uwzgl¢dniajgcym warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane
obcigzenia wg PN-EN 1295-1:2019-05. W miejscach o szczegélnym charakterze gruntow
1 obcigzen powinny by¢ stosowane rury o wyzszych parametrach sztywno$ci obwodowe;j,
zgodnie z wytycznymi projektanta i producenta. Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaktki
PLASTIMEX SN12 powinny by¢ ukladane w otoczeniu gruntéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205 zgodnie z zasadami budowy przewodéw
kanalizacyjnych wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 oraz PN-ENV 1046:2007 dotyczacych
szczegllnie doboru gruntu podatnego na zaggszczenie oraz zasad zageszczenia gruntu w strefie
ulozenia przewodu, ktore naleZy prowadzi¢ w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do nadmiernego
odksztalcenia przewodow.
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Na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej, rury PLASTIMEX SNI12 i ksztattki
PLASTIMEX SN12 mogg by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami opracowanymi i wydanymi
przez Glowny Instytut Gérnictwa.

Ukladanie i montaz rur PLASTIMEX SN12 i ksztattek PLASTIMEX SN12 powinno by¢ zgodne
z wytycznymi podanymi przez producenta oraz z ogélnie przyjetymi zasadami montazu

i ukfadania rur kanalizacyjnych.
3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
Tablica
Lp. Wiasciwosci
o . Zasadnicze charakterystyki uzytk‘owe
znaczenie wyrazone .
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
typu wyrobu . . w poziomach, Jedn. s pas s
budowlanego | Z2Mierzonego zastosowania lub Klasach Iub i obliczen
& zastosowan -
w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
Odpornos¢ na dziatanie ci$nienia PN-EN ISO
1 Wewne;trzneg(? materiatu rury: S 1167-1
, - temp. badania 60°C 21000 godz | pNLENTSO
- naprezenie 10 MPa 1167-2
Skurcz wzdhizny w temperaturze <5 % PN-EN ISO 2505
2 powietrza (150 £2)°C brak pecherzy lub
peknig¢ na rurach
PLAI;’IIl‘ry - Sztywno$§¢ obwodowa rur SN:
3 - temp. badania (23 +2)°C >12 KN/m? | PN-ENISO 9969
SN12 - odksztalcenie 3% d; o
Szczelno$¢ potaczen (z katowym
odchyleniem) badana w czasie >
15 min. przy:
- niskim wewnetrznym ci$nieniu L
hydrostatycznym (0,05 bar) brak przgci(ekow;
4 -wysokim wewnetrznym osgaéneienia ) PN-EN ISO 13259
ci$nieniu hydrostatycznym pock . warunek BiC
powietrza mie ;
(0,5 bar) wigcej niz 10%

- wewnetrznym podcisnieniu
powietrza (-0,3 bar) i facznym
odchyleniem katowym:

- 2°dlaDN/DO <315 mm
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Lp. Wiasciwosci
o . Zasadnicze charakterystyki uzytk'owe
Znaczenie wyrazone .
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
typu wyrobu zamierzonego zastosowania lub w poziomach, Jedn. i obliczen
budowlanego . klasach lub
zastosowan P
w sposo6b
opisowy
1 2 3 4 5 6
Odpornos¢ na uderzenie (metoda
spadajacego cigzarka)
Rzeczywisty stopief udarnosci
(T.LR.) metoda spadajgcego
ciezarka dla rur w temp. 0 £1°C przy
dhugosci probek 200 mm i
koncowkach bijakéw typu d90 Iub
d25 i masie ci¢zarka dla:
DN < 100 mm wynoszacym 0,5 kg
5 Rury DN < 160 mm wynoszacym 0,8 kg <10T.ILR. % PN-EN ISO 3127
PLASTIMEX | pN = 160 mm wynoszacym 1,0 kg
SN12 DN = 200 mm wynoszacym 1,6 kg
DN = 250 i 300 mm wynoszgcym
2,0kg
DN > 315 mm wynoszacym 3,2 kg
Wysokos¢ spadku cigzarka dla:
DN < 110 mm wynosi 1600 mm
DN > 125 mm wynosi 2000 mm
6 '{,?(‘;It’:”(*\‘/“g%““‘?mema wedtug >179 °C | PN-ENISO 2507-1
Odporno$é na dichlorometan brak
7 - temperatura badania -15°C oddziatywania na - FN-EN 150
. - ! . 9852:2017-11
- czas zanurzenia — 30 min powierzchnie rur
Sztywno$¢ obwodowa ksztattek SN:
- temp. badania (23 £2)°C
. PN-EN ISO
8 - odksztak 3% d; > 2
0 atcenie 3% >12 kN/m 13967:2011
Ksztaltki glebokosé
Zmiany w iku ogrzewania: kni¢¢ lub
PLASTIMEX y W wyniku ogr pexnig :
9 - temp. badania (150 £2)°C pecherzy nie EN-EN IS0
SN12 . : . : . . - 580:2006
czas badania e < 10 mm; 30 min powinna by¢ metoda A
e > 10 mm; 60 min wicksza od 20 % ctoda
grubosci §cianki '
10 Temperatura migknienia wedtug > 77 °C PN-EN ISO 2507-1

Vicata (VST)
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Lp. Wilasciwosci
o . Zasadnicze charakterystyki uzytk.owe
znaczenie wyrazone ,
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
typu wyrobu . . w poziomach, Jedn. A
zamierzonego zastosowania lub i ebliczen
budowlanego . klasach lub
zastosowan .
W sposob
opisowy
1 2 3 4 5 6
Elastyczno$¢ lub wytrzymatos¢
mechaniczna ksztattek
fabrykowan}{ch . brak objawow
- czas badania 15 min, ..
- minimalny moment dla: rozwki;rjst?wema, PN-EN ISO 13264
1 [DN] <250 0,15[DNJ3x 10°kNm | PEHe™5 - -ENISO 13
[DN] > 250 0,01[DN] KNm P
lub
- minimalne przemieszczenie: 170
mm
Odporno$é na uderzenie ksztaltek
metoda zrzutu
- temp. kondycjonowania (0 £1)°C
12 - wysokos¢ spadku: brak uszkodzen - PN-EN ISO 13263
DN < 125 mm; 1000 mm
DN > 125 mm; 500 mm
- miejsce uderzenia: wlot kielicha

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaltki PLASTIMEX SN12 powinny by¢ pakowane w zaleznosci
od ich liczby oraz od ustalefi pomigdzy dostawcy i odbiorca, w wigzki lub pojedynczo. Kazde
opakowanie rur powinno by¢ zabezpieczone drewnianymi podkiadami i owinigte tasma
w spos6b umozliwiajacy zatadunek i wytadunek.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Rury PLASTIMEX SN12 powinny by¢ sktadowane na ptaskim podlozu, w poloZeniu poziomym
na podktadach drewnianych i zabezpieczone przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami
producenta. Rury i ksztattki PLASTIMEX SN12 moga by¢ sktadowane na otwarte;j przestrzeni
bez zadnych zabezpieczefi dodatkowych przez okres max. 12 miesiecy od daty produkcji.
Skladowanie w okresie dluzszym niz 12 miesi¢gcy wymaga zabezpieczenia wyrobow przed
wplywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania sie¢ przebywania z otwartym ogniem
w poblizu skladowanych wyrobow. W przypadku przykrywania rur plandekami
nieprzepuszczajacymi §wiatto nalezy zapewni¢ dobra wentylacje.

Rury PLASTIMEX SN12 i ksztaitki PLASTIMEX SN12 powinny byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do ich gabarytéw, a sposéb ich ulozenia powinien.
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gwarantowaé nie przemieszczanie si¢ podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przeciagane,
lecz przenoszone nalezy zachowaé ostrozno§¢ podczas zatadunku i roziadunku, aby nie
uszkodzi¢ rur.

4.3 Sposéb oznakowania wyrobu budowlanego

‘Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowg deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku
nr 2 do ww. rozporzadzenia oraz udostgpni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajgcy jednoznacznie
okre$li¢ nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wla$ciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasc1wosc1 uzytkowych
jest na niej udostgpniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966,
ze zm.), Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu o nazwie technicznej: Rury
i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego
grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji i nazwie handlowej: Rury PLASTIMEX SN12
i ksztaltki PLASTIMEX SN12 wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci
wilasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta obejmujace:

- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
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- ocene whasciwoéci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczeh, tabelarycznych
warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu, :
- prowadzenie zakladowej kontroli produkcji.

b) jednostka certyfikujaca lub laboratorium badawcze nie uczestnicza w ocenie i weryfikacji.

'5.2 OKreSlenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegllne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewngtrzne, prowadzenie dziataf korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzoér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jnosci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rOwniez speinione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;. '
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5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezgce,
' b) badania uzupehiajace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow - rur PLASTIMEX SN12 obejmuja:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego i barwy wg 1.4.2,

b) sprawdzenie wymiaréw wg 1.4.2,

c) badanie sztywnosci obwodowej wg tablicy, Ip. 3,

d) badanie rzeczywistego stopnia udarnosci (T.L.R.) wg tablicy, Ip. 5,
e) badanie skurcz wzdluznego wg tablicy, Ip. 2,

f) badanie odporno$ci na dichlorometan wg tablicy, 1p. 7,

g) badanie temperatury migknienia wedtug Vicata wg tablicy, Ip. 6.

Badania biezace gotowych wyrob6w - ksztaltek PLASTIMEX SN12 obejmuja:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego i barwy wg 1.4.2,

b) sprawdzenie wymiarow wg 1.4.2,

¢) badanie temperatury migknienia wedtug Vicata wg tablicy, 1p.10.

5.4.3 Badania uzupelniajace

Badania uzupehniajace gotowych wyrobow - rur PLASTIMEX SN12 obejmujg:

a) badanie odpornosci na dichlorometan wg tablicy, Ip.7,

b) badanie odpornosci na dziatanie ci$nienia wewngtrznego materiatu rury wg tablicy, Ip. 1,

¢) badanie szczelnosci polaczen wg tablicy, Ip. 4.

Badania uzupehiajace gotowych wyrobow - ksztattek PLASTIMEX SN12 obejmujg:

a) badanie sztywnosci obwodowej wg tablicy, Ip. 8,

b) badanie elastycznosci lub wytrzymato$ci mechanicznej wg tablicy, Ip. 11,
¢) badanie odpornosci na uderzenie wg tablicy, Ip. 12,

d) badanie zmiany w wyniku ogrzewania wg tablicy, Ip. 9. '

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badah nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej kontroli

produkcji.

5.6 Czestotliwo$¢ badan

a) Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu
zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie
rzadziej niz raz w roku. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okre§lona w dokumentacji

zaktadowej kontroli produkcji.
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b) Badania uzupeiajace okreslone w pkt 5.4.3 powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcj,
lecz nie rzadziej niz raz na dwa lata. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okre§lona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

577 Ocena wynikéw badan

Wilasciwoséci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wiasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy 2z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnoSci przemystowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1  Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
ze zm.); '

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20167T.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich snakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1. poz. 1966, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenic W sprawie sposobu deklarowania whasciwosci  uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1233),

f) rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie sposobu  deklarowania wlasciwoséci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1176); . ;

g) rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 paZzdziernika 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrob(’)w budowlanych oraz sposobu snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 .
poz. 2164);
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h) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace

rozporzadzenie W sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz.
2297).

-7.2 Polskie Normy i inne Normy

W przypadku powotan datowanych ma zastosowanie wylacznie wydanie cytowane.
W przypadku powotan niedatowanych stosuje sig ostatnie wydanie dokumentu powotanego
(facznie ze zmianami).

a)

b)

g)

h)

L))

k)

D,

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych - Czgé¢ 1: Guma (Zmiana
A3)

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czgé¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 2507-1:2017-11 Rury i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych - Temperatura
micknienia wedlug Vicata - Cz¢§¢ 1: Wymagania ogblne dla metody badania

PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociggéw wlozonych w ziemi w roéznych
warunkach obciazenia - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 9852:2017-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Rury
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda badania odpornosci na
dichlorometan w okre$lonej temperaturze (DCMT)

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania ptynéw - Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne - Czg§¢ 1.
Metoda ogo6lna

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania ptynéw - Oznaczanie wytrzymatosci na ciénienie wewnetrzne - Czgs¢ 2:
Przygotowanie probek do badan w postaci rur

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdluzny - Metoda
i warunki badania

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odpornosci na

uderzenia zewnetrzne - Metoda spadajacego cigzarka

PN-EN ISO 9001: 2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

m) PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosSci

obwodowe;j
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P

t)

PN-EN ISO 13259:2021-01 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezciénieniowych sieci ukladanych pod ziemia - Metoda badania szczelno$ci polaczen
z elastomerowym pier$cieniem uszczelniajgcym

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymato$ci na uderzenie

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci
ksztattek fabrykowanych

PN-EN ISO 13967:2011 Ksztaltki z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych - Ksztattki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej oceny
zmian w wyniku ogrzewania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw - Praktyka instalowania pod
ziemia i nad ziemig

7.3 Raporty z badafn wyrobu budowlanego

a)

b)

Sprawozdanie z badar, nr 113/20/SM1 Badania kontrolne rur i ksztattek PVC-U SN12 pod
katem ich stosowania na terenach gémiczych, Zaklad Inzynierii Materiatlowej, Glowny
Instytut Gornictwa, Katowice 14.10.2020 r., :

Sprawozdanie z badah rur i ksztaltek z PVC-U Nr 48/21/TW-1, O$rodek Badan Mostow,
Betonow i Kruszyw, Pracownia Mostow i Urzadzeh Odwadniajacych, 04.11.2021 r.

Sprawozdanie z badan rur i ksztattek z PVC-U Nr 48A/21/TW-1, Osrodek Badanh Mostow,
Beton6éw i Kruszyw, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych, 04.11.2021 r.

Zalaczniki: 1

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: PLASTIMEX Sp. z 0. 0., z siedziba: ul. Powstancéw 37, Psary, 42-

2.

287 Lubsza - 2 egz.

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel.: (22) 39 00 221+227, e-mail: jot@ibdim.edu.pl -1 egz.
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Tablica Z-1 —- Wymiary rur PLASTIMEX SN12

ZALACZNIK
Charakterystyki geometryczne rur PLASTIMEX SN12 i ksztaltek PLASTIMEX SN12

Rysunek Z-1 - Parametry wymiarowe rury kanalizacyjnej ,,PLASTIMEX SN12”

wymiary w milimetrach
: Kielich Rura
Lp. | DN Conax Anin Asmin €imin | Comi Limin e d.
150,0 - dla 184,0 - dla
wydtuzonego wydluzonego
1 160 32,0 kielicha 160,5 4,1 5,0 kielicha 55-6,3 | 160,0-160,4
42,0- dla kielicha 81,0 - dia kielicha
zwyklego zwyktego
158,0 - dla 187,0 - dla
wydhuzonego wydiuzonego
2 200 40,0 kielicha 200,6 5,0 6,0 kielicha 6,6-7,5 | 200,0-200,5
50,0- dla kielicha 99,0 - dla kielicha
zwykltego zwyklego
163,0 - dla 223,0-dla
wydiuzonego wydiuzonego
3 250 70,0 kielicha 250,8 6,1 7,4 kielicha 8,2-93 250,0 -250,5
55,0 - dla kielicha 125,0 - dla kielicha
zwyklego zwyklego
170,0 - dla 225,0 - dla
wydtuzonego wydtuzonego
4 315 70,0 kielicha 316,0 7,5 9,0 kielicha 10,0-11,4 | 315,0-315,6
62,0 - dla kielicha 132,0 - dla kielicha
zwyklego zwyklego
178,0 - dla 258,0 - dla
wydtuzonego 1 wydtuzonego
5 400 80,0 kielicha 401,2 9,8 7 ’ kielicha 13,0-14,7 | 400,0 -400,7
70,0 - dla kielicha 150,0 - dla kielicha
zwyklego zwyklego
188,0 - dla 280,0 - dla
wydhuzonego 14 wydituzonego
6 500 80 kielicha 501,5 12 4 ’ kielicha 16,0-18,0 500-500,9
70,0 - dla kielicha 160,0 - dla kielicha
zwyklego zwyklego
c A .
/ @
L7
<~ U//]} 77T AT T L ‘} T
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Tablica Z-2 — Grubosci Scianki ksztaltek PLASTIMEX SN12 i dlugo$¢ bosego korica

wymiary w milimetrach
Wymiar Srednia érednica . .. e A it
. trz Minimalna dlugo$¢ | Grubo$¢ $cianki | Grubo$¢ Scianki
nominalny Zzewngetrzna ;
- bosego konca SDR 41 SDR 34
DN min max
160 160,0 160,4 81 4,0-4,6 4,7-5,4
200 200,0 200,5 99 4,9-5,6 5,9-6,7
250 250,0 250,5 125 6,2-7,1 7,3-8,3
315 315,0 315,6 132 7,7-8,7 9,2-10,4
400 400,0 400,7 150 9,8-11,0 11,7-13,1
500 500 500,9 160 12,3-13,8 14,6-16,3

Tablica Z-3 — Grubosci Scianki kielichéw ksztaltek PLASTIMEX SN12

wymiary w milimetrach
Wymiar SDR 41 SDR 34
nominalny |  Api Crnax dsm min
DN €2 min €3 min €2 min €3 min
160 42 32 3,6 3,0 4,3 3,6 160,5
200 50 40 4,4 3,7 54 4,5 200,6
250 55 70 5,5 4,7 6,6 5,5 250,8
315 62 70 6,9 5,8 8,3 6,9 316,0
400 70 80 8,8 7,4 10,6 8,8 401,2
500 80 80 11,1 9,3 13,2 11 501,5
A
eame R L o
&
o
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Rysunek Z-2 — Parametry wymiarowe grubosci $cianki kielicha ksztalttek



