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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U o sztywnoéci obwodowej SN 12,
przeznaczonych do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, o $ciance litej, wykonanych
wwersji z wydtuzonym kielichem. Rury produkowane sq przez ,PLASTIMEX” Sp.zo.0. ,Psary,
ul. Powstancoéw 37, 42-287 Lubsza.

Zakres obejmowania opinii przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Rury objete Opinig Techniczng
p : Sztywnos¢
Zak
Rodzaj rury ghes eank obwodowa Podstawy normatywne produktu
mm
kN/m?

Rury o Sciance litej w wersji z g PN-EN 1401-1+A1:2023-09
wydtuzonym kielichem 2005500 il IBDIM-KOT-2021/0785 wydanie 1

2. Podstawa wydania opinii

Sprawozdanie z badan nr BL-5/25-79 ,Badania kontrolne rur PVC-U SN 12 pod katem ich stosowania
na terenach gorniczych”, GIG-PIB, Katowice 2025 .

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiIM-KOT-2021/0785 wydanie 1 J~Rury i ksztattki
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego grawitacyjnego odwadniania
i kanalizacji o nazwie handlowej Rury PLASTIMEX SN 12 i ksztattkiPLASTIMEX SN 12 ”, Warszawa,
09 grudnia 2021 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 1/22, Psary, 12.06.2025 r.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeé¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach gérniczych, Seria
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB 364/2007, Warszawa 2007

Instrukcja nr 12: Zasady oceny mozliwoéci prowadzenia podziemnej eksploatacji gérniczej z uwagi
na ochrone obiektéw budowlanych, GIG, Katowice 2000

3. Charakterystyka metod badan

Opinig wydano na podstawie analizy dokumentacji technicznej otrzymanej od producenta oraz badari
wiasciwosci wytrzymatosciowych rur i potaczer; roztacznych. Wykonano pomiary geometryczne rur
zgodnie z procedurami badawczymi, uwzgledniajacymi specyfike pracy rurociggéw kanalizacyjnych na
terenach gérniczych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem szczelnosci potgczen kielichowych w warunkach
odksztaicedn wzdtuznych. Badania prowadzono w oparciu 0 norme PN-EN ISO 13259 na
specjalistycznym stanowisku badawczym Instytutu, wymuszajac dodatkowo ruch posuwisto-zwrotny
korica rury w kielichu i okreélajac na tej podstawie wartoé¢ kompensacyjng odcinka rurociagu o
okreslonej diugosci, ktéra musi by¢ wieksza lub réwna wartodci deformacji terenu zwigzanej z
odpowiednig kategorig terenéw gérniczych.
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4. Tres¢ Opinii Technicznej
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U o sztywnoéci obwodowej SN 12, przeznaczone
do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, o Sciance litej, wykonane w wersji z
wydtuzonym kielichem, produkcji ,PLASTIMEX” Sp. z 0.0. w zakresie podanym w tablicy 1, spetniajg
warunki stosowania na terenach gérniczych, a w szczegélnosci:

1. Rury w klasie sztywnosci SN = 12
- zakres $rednic rur 160-+-500 mm,
- maksymalna dtugos¢ odcinkéw 6m,
od | do IV kategorii terenéw goérniczych.

Uwarunkowania dodatkowe:

1. Integralng czescig Opinii sq aktualne Krajowe Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych Producenta lub
Certyfikaty Zgodnosci z dokumentami specyfikujgcymi wymagania dla wyrobéw stosowanych
w budownictwie wymienionych w tablicy 1.

2. Niniejsza Opinia Techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrob do obrotu i stosowania
w budownictwie, ani nie zastepuje takich dokumentéw.

3. Niniejsza Opinia Techniczna dotyczy wyrobéw objetych dokumentami wymienionymi w p. 2 bez
wzgledu na ich pdzniejsze aktualizacje o ile nie ulegng zmianie parametry techniczne uwzglednione
przy wydaniu niniejszej Opinii Technicznej.

4. Do Opinii nalezy dofaczyé instrukcje stosowania, ze szczegbinym uwzglednieniem warunkow
montazu gwarantujgcych potozenie bosego korca w kielichu.

5. Na kazdym odcinku rury, na jej bosym koricu, nalezy zaznaczyC dtugo$¢ montazowa w postaci
kontrastowego paska na obwodzie rury, (dtugos¢ montazowa dla poszczegéinych $rednic rur
podana jest w tablicy ponizej).

6. Zaleca sie przeprowadza¢ badania kontrolne jednej wybranej $rednicy produkowanych rur nie
rzadziej niz co 24 miesigce w jednostce wydajacej Opinig Techniczng. Badania obejmowac powinny
sztywnoé¢ obwodowa, odporno$¢ na uderzenia zewngtrzne oraz oznaczenie diugosci czynnej
kielicha w prébie szczelnosci pofaczen.

7. Opinia wazna jest przez okres 5 lat, a kazda zmiana klasy surowca lub technologii produkcji,
a w szczeg6lnosci konstrukcji ztacza kielichowego powoduje automatycznie utrate waznosci Opinii.
Wznowienie wymaga przeprowadzenia badan kontrolnych.

Wartoéé¢ dtugoséci montazowej Ln (z tablicy ponizej) nalezy podaé w instrukcji stosowania wraz
z informacja o sposobie postepowania, np. nanie$¢ przed montazem pasek farbq w kontrastowym
kolorze na obwodzie rury w odlegtosci Ln od korica bosego rury. Pasek powinien po montazu
pokrywaé sie z czotem kielicha rury i byé widoczny i trwaly do celéw kontrolnych. Nanoszenie
oznaczenia (paska) moze by¢ wykonane przez producenta rur lub wykonawce rurociggu.
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Dtugosci montazowe rur

Dtugo$¢ montazowa (odlegto$é paska od czota bosego korica rury) dla zakresu produkowanych
$rednic podano w ponizszej tablicy:

Srednica nominalna rury Dtugos¢ montazowa Ln dla odcinka rury o dt. max 6 m
DN/OD dla I+IV kat. terenéw gérniczych
mm mm
160 120
200 135
250 155
315 165
400 185
L 500 210

Uwagi:
1. Wymagana tolerancja dtugosci montazowej £ 5 mm.
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Rys. 1. Schemat potgczenia kielichowego

Koniec opinii
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